Accessori specifici
Specific accessories
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Serie FFX

Staffe con perni interni, per elementi sospesi in
legno con spalla da 19 fino a 22 mm di spessore

FFX Series

Brackets with internal pins for suspended
elements. Wooden side from 19 up to 22 mm th.

Inclusi giunti @ 35 mm - esagono incassato per brugola da 6

Cam connectors @ 35 mm included, for 6 mm hex allen key

Codici

Codes @ W 5 @
FFX.SX60._ = 20 ¢ 00
FFX.DX60. 20 60 >100
FFX.SX9. ]
FFX.DX9. 20 140 >100

Finiture Acciaio @

Finishings Steel

Zincato opaco

Matt galvanized ZIN
codice code Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
XXX XXXX. XXX Asterisk = finishing not always ready in stock.

96 |

profondita di fresata per il
montaggio degli elementi sospesi
a filo cremagliera. P dipende dal
profilo a cremagliera adottato.

cremagliera
slotted profile

milling depth on suspended

NB 3
RP 3

elements to fit flush with the cG 6
slotted profile. P depends on the PK -
slotted profile used. CR 11

Capacita di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

I

Asse foro perno
Pin drilling axis
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Foro perno @ 9
Pin drilling @ 9
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' Profondita foro giunto
Cam drilling depth
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19
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Spessore minimo
Min. wood thickness

.i,, Spessore massimo

fie= " Max. wood thickness

Con cremagliere Serie CR
spessore max 19 mm

Max. wood thickness on
CR series profiles: 19 mm

Si raccomandano prove preventive,
Preparatory tests are highly recommended.
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Accessori correlati
Related accessories

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.



Serie FFX Staffe centrali con perni interni, per elementi

Asse foro perno

Specific accessories

. sospesi in legno con spalla da 19, 22 0 25 mm di FFX.CN19.I 9,5 Pin drilling axis 5
centrali spessore fh : £
Foro perno @ 9 %
FFX central Central brackets with internal pins for 9 i ’ Pin drilling @ 9 5
Seri suspended elements. Wooden side thickness 19, B —1ip §
eries 22 or 25 mm. ! 2
<
Inclusi giunti @ 35 mm - esagono incassato per brugola da 6
55 P
Cam connectors @ 35 mm included, for 6 mm hex allen key i ‘ 1
|
‘ 035 E{ 039
.. P =profondita di fresata per il . ‘ If
Codici : . . ’ cremagliera ]
Cadis @ w H @ montaggio degli elementi sospesi  igited profile ‘ u_ R |
a filo cremagliera. P dipende dal | | 16 | profondita f = .
. : | rofondita foro giunto
FEX.CN19._ [l IS0 S0 PEATIOR SRR RS, NB "’"’gﬂJ ‘5 G iling depch
milling depth on suspended RP B ; g der
elements to fit flush with the CG 9
slotted profile. P depends on the PK Q@ ; =
slotted profile used. CR 11 1
P 55 Con cremagliere Serie CR
spessore max 19 mm
|’ F - Max. wood thickness on
: CR series profiles: 19 mm
FFX.CN22. 443 140 >100 : e A
Si raccomandano prove preventive.
Preparatory tests are highly recommended.
] Acciaio ad alta resistenza alla
‘ n corrosione
N | """ High corrosion resistance steel
FFX.CN25. 50,3 140 >100
4 Li” ZQ —
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Finiture Acciaio
Finishings | Steel Fe} /\_
Zincato opaco B
Matt galvanized ZIN
codice code x Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna. m Capacita di carico per coppia di supporti su campata 60 cm. Quote espresse in millimetri. Accessori correlati
XXX XXXX. XXX Asterisk = finishing not always ready in stock. Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance. Dimensions are in millimeters. Related accessories 105



Accessori specifici
Specific accessories

Serie FFX
FFX Series

Serie 22L
22L series

Serie T
T series

Serie CTL
CTL series

Supporti con
cavalieri:
Serie CMO
Serie EDM
Serie CTA
Serie WMP

Supports to use
with saddles:
CMO Series
EDM Series
CTA Series
WMP Series
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UTILIZZO SU CREMAGLIERA DOPPIA,

IN ABBINAMENTO AL RIPIANO

USE ON DOUBLE SLOTTED PROFILE,
SIDE-BY-SIDE WITH SHELF

T19 T25 T30 T35
19 125 130 | a5

125 (30 |35

Dettagli per la lavorazione della spalla della cassettiera
per allineamento con il ripiano

Drawer side tooling details to align it with the shelf

D = Distanza tra bordo superiore e asse
perno cilindrico per il montaggio
degli  elementi  sospesi  in

affiancamento e a filo del ripiano.

D dipende dal supporto adottato e
dallo spessore del piano.

Distance between upper side and
cylindrical pin axis, to have the
suspended element and the shelf side
by side and aligned.

D depends on the support used and
on the shelf thickness.

spessore ripiano , ;
supporti shelfthick 18 19 22 25 30 35
supports [mm] [mm} [mnﬂ [mm] [mm] [mm]
Serie 22L
22L series

Serie T
T series

Serie CTL
CTL series

Supporti con I'uso di
mmri
Supports to use
with saddles

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.
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