Cremagliere
Slotted profiles

Sistema NB PROFILO INVISIBILE PER PANNELLATURA e qualsiasi

Pannellatura rapida ad innesto e scivolo. I spessore
Multi-spessore. any
g G thickness
NB Series INVISIBLE PROFILE >
Fast sliding-anchorage assembly. g
Multi-thickness H i
G

4 volte piu veloce di tutti i sistemi ad innesto frontale.
Nessuna lavorazione sui pannelli

Assembly 4 times faster than other panelling systems.

No tooling on panels =
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& Acciaio ad alta resistenza alla corrosione

High corrosion resistance steel
fissaggio a muro
wall fixing

Dima per scuretto da 2 mm
2 mm spaced junction template

Finiture Acciaio @
Finishings Steel

Zincato opaco

Matt galvanized AZN

Per confezioni > 100 pz. il codice diventa .ZIN
For packages>100 pcs. the code becomes .ZIN
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codice code Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.  Finiture disponibili per profili H = 3012 mm Quote espresse in millimetri. Accessori correlati
XXX XXXX.XXX ™ Asterisk = finishing not always ready in stock. Finishing available for profiles H = 3012 mm Dimensions are in millimeters. Related accessories



Profilo NBO - montaggio POSIZIONAMENTO DELL VITI E MONTAGGIO
DEL RIVESTIMENTO CON PROFILI NBO

o § NBO profile - assembly SCREW PLACEMENT AND WALL CLADDING
@ 2 WITH NBO PROFILES
=4q
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8 (% Uso del profilo NBO + dime per il posiziona- Uso delle dime per la regolazione
mento delle viti sul retro pannello ed il montaggio di profili e pannelli
Screw placement on the panel back Panel and profile adjustment and fixing
using NBO profile + templates using templates
lato retro 1 Fissare a parete il profilo I 4 Segnare la posizione dei tasselli 6 Rimuovere il pannello e segnare la posizio-
pannello 2 (verificando la messa in bolla) per il profilo II (fori esterni) ne dei tasselli per il profilo II (fori interni)
panel back /-// ! Fix profile I to the wall Mark the plugs positions Remove the panel and mark the plugs
side i : (always verfying the leveling) for profile II (outer holes) position for profiles II (inner holes)
2 Montare 3 dime sul profilo I (fori esterni) 5 Verificare l'allineamento della base 7 [Inserire tutti i tasselli per il profilo II
Insert 3 templates into profile I (outer holes) dei profili e del pannello a muro (non attraverso il profilo)
Verify the alignment of the profiles Insert all the plugs for profile II into
3 Agganciare: pannello + profilo I + 3 dime and the panel lower part the wall (not through the profile)

Anchor: panel + profile IT + 3 templates

g Rimuovere le dime dal profilo II
Remove the templates from the profile II
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In alternativa possono essere usati i (u 6
profili NB1 / NB2 / NB8 come dima s
(per montaggi con pannelli a filo) e

As an alternative NB1 / NB2 / NB8
profiles can be used as a template
(for flush panel mounting)

Quote espresse in millimetri. Accessori correlati
Dimensions are in millimeters. Related accessories
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Profilo NBO - montaggio
NBO profile - assembly

9

10

1"

Agganciare il pannello ai profili | e I1
Anchor the panel to profile I and II
Montare 3 dime sul profilo II

(fori esterni)

Insert 3 templates into profile I
(outer holes)

Tassellare il profilo II (fori esterni)

Fix profile II to the wall (outer holes)

Regolare la
messa in bolla

Adjust the
leveling

12

13

POSIZIONAMENTO DELL VITI E MONTAGGIO
DEL RIVESTIMENTO CON PROFILI NBO

SCREW PLACEMENT AND WALL CLADDING

WITH NBO PROFILES

Rimuovere il pannello
e le dime dal profilo II

Remove the panel
and the templates from profile II

Tassellare il profilo II (fori interni_
nascosti precedentemente dal pannello)

Fix profile II to the wall (inner holes_
previously hidden by the panel)

Anchor the panel to profile I and 11

Insert 3 templates into profile II (outer holes)

Verificare l'allineamento della base
dei profili e del pannello

Verify the alignment of the profiles
and the panel lower part

14 Agganciare il pannello ai profili I e IT

15 Montare 3 dime sul profilo II (fori esterni) = o 17

I

17 Rimuovere le dime dal profilo II
Removethe templates from profile I
Ripetere la procedura per

tutti i profili (e pannelli)
successivi

Repeat the procedure for
other profiles (and panels)

Accessori correlati
Related accessories

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Cremagliere
Slotted profiles

17



