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ENDPROFILE AUS ALLUMINIUM FUR VERTAFELUNG
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STAHL RUCKWANDSCHIENE FUR VERTAFELUNGEN
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NB System

MERKBLATT FUR DIE MONTAGE DER EXTERNEN ECKE ALTERNATIVE FUR DIE INNERE ECKE

NB6 SX

senkrecht aufeinander
stehende unabhangige
Wande.

Schlitzschienen mit Endprofilen (NB1, NB7)
oder zum Ausstatten (NB6, NB8) auch flr
nicht senkrechte Wande.

5 mm Distanzstuick
fur Spannweiten mit
weniger als 25 cm.

r 2 Personen
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NB6 DX
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MERKBLATT FUR DIE MONTAGE

Paneel von oben nach unten einschieben.
Bitte beachten Sie, dass fur eine Vertafelung bis zur Decke, ein

Abstand von 10 Millimeter vom der Decke gehalten werden
muss, um das Paneel einschieben zu kénnen.

SCHNELLE
EINSTECK- UND SCHIEBENMONTAGE
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1) SCHRAUBEN AN DER RUCKSEITE

DES PANEELS BEFESTIGEN:

Verwenden sie die Profile als Schablone-
Positionieren sie die Schraube am Ful3 der Bohrung
und schrauben sie das Profil nicht vollstandig fest
an die Vertafelung um anschlieBende Korrekturen
zuzulassen. Wir empfehlen den Gebrauch der
Schraubvorrichtung NBA.TULL.ZIN.

2) DAS PANEEL ZUSAMMENSTECKEN:
Die Schlitzschiene an der Wand anschrauben
und dann das Paneel in das Profil stecken. Im
Durchschnitt genligen 4 bis 5 Schrauben pro
Paneel um eine Vertafelung von 3 m anzubringen.
Wenn Uberhangende Elementen oder nicht
belastbare Paneele verbaut werden, so sollten
mehr Schraube pro Paneel verwendet werden.

SCHRAUBEN MIT ABSTANDHALTER

Verwenden Sie den Abstandshalter wie folgt: 1. Mit dem Profil als Schablone den Punkt flr die Schraubenbefestigung markieren.
2. den Abstandshalter und die Schrauben anschrauben
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4 SCHRAUBEN SIND — >
AUSREICHEND
FUR DIE

PANEELMONTAGE

4 MAL SCHNELLER
ALS DIE ANDEREN
FRONTALEN
VERTAFELUNGSSYSTEME
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Zum VERGLEICHEN
mit anderen Losungen
S. 24 und 27
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ABMESSUNGEN UND LOCHRASTER
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