NB System - angemeldetes Patent

ENDPROFILE AUS ALLUMINIUM FUR VERTAFELUNG
ZENTRAL s_f LINKS :3_5 RECHTS
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NB8 NB6.SX NB6.DX

NB8.2531.NAT NB6.25SX.NAT NB6.25DX.NAT NB9.3012.LUX
- S o NB9.3012.NAT
NB8.3012.LUX NB6.30SX.LUX* NB6.30DX.LUX* CEENE
NB8.3012.NAT NB6.30SX.NAT NB6.30DX.NAT

NB8.3012.NOX* NB6.30SX.NOX* NB6.30DX.NOX*

NB6.30SX.SLX NB6.30DX.SLX

STAHL RUCKWANDSCHIENE FUR VERTAFELUNGEN

Fir Wandpaneele
jeder Dicke.

Schrauben an das

571 Paneel mit Schablone
= anschrauben.
60
NBO -
‘NBO.1554.ZIN " Schablone:

o _, NBA.6DMF.ZIN - biindige Verbindung — Q
iiatata - -7 - bundige e R
NB0.2442.ZIN < 8 C &o" '

| NBA.6DM2.NER - Verbindung mit 2 mm Fuge |
NB0.2886.ZIN e z :
b % Lange in mm Ve_:l;:lndung |
: mit Fuge 2 Personen
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Paneelmontage an dem NBO Profil mit Schablonen - angemeidetes Patent

NUTZUNG DER SCHABLONEN UM DIE SCHRAUBEN AUF DER RUCKSEITE DES PANEELS PERFEKT ZU POSITIONIEREN
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Schablone in
das NBO Profil

Befestigung der
Schablone an

einfigen dem NBO Profil
) Die Schrauben
RUCKSEITE mit dem
DES PANEELS: NBA.TULL.ZIN
‘' Positionieren Sie Element
-~ die Schrauben befestigen, um
: am Ende der Spielraum
R Bohrung zuzulassen
RS T
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n Paneelmontage an dem NBO Profil mit Schablonen - angemeidetes Patent

NUTZUNG DER SCHABLONEN UM DAS NBO PROFIL AN DIE WAND ANZUBRINGEN

1. Befestigung des NBO
Profils mit den an die
Langloécher eingeftgten

Schablonen aufder <%
AuBenseite des Profils =~

# |2. Das Paneel mit

1.~| dem zweiten Profil

| und den Schablonen
,@ an das schon an

‘s~|  der Wand befestigte
Profil anbringen

3. Die AuBenseite
des Profils an
der Wand
anschrauben

4. Entfernen des Paneels
um die innere Seite
des Profils an der
Wand zu befestigen.
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5. Das erste
Paneel an das
Profil anbringen
und dann die
Schablonen

entfernen

6. Das zweite Paneel
mit montiertem |

Profil und

Schablonen wird
an der Wand

befestigt
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NB System

ABMESSUNGEN UND LOCHRASTER

10 Einschub achse
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anfang 60.5 63 Langlochmitte
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Bohrungsabstand Axial
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