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SCHLITZSCHIENEN AUS ALUMINIUM
EINZELN

DOPFPELT

Profilschiene und Abdeckprofile fur Paneele ab 10 mm Starke

PK1
PK1.2013.NAT

PK1.2531.NAT
PK1.2531.0RO"

PK1.3012.ANE
PK1.3012.LUX
PK1.3012.NAT
PK1.3012.0RO

PK2
PK2.2013.NAT

PK2.2531.NAT
PK2.2531.0RO*

PK2.3012.ANE
PK2.3012.LUX
PK2.3012.NAT
PK2.3012.0RO

18,5 % Diibel fiir die
! Schraube fiir Montage
T Paneele 10 mm PKA.FPK1.TRA
PKA.V100.ZIN Tragkraft
PK7 Pck. 100 St. ca. 40 kg

PK7.2013.NAT

PK7.2531.NAT
PK7.2531.0RO*

PK7.3012.ANE*

Schablone @

,

AN 10 mm  biindig
(Paneel

Bearbeitungsfrei)

——

&

PK7.3012.LUX*
PK7.3012.NAT
PK7.3012.0RO

[
Dichtung

GRN.1OMT.ARG

GRN.10MT.NER
Paneelhalter
FPN.O6CN.TRA
FPN.O6DX.TRA
FPN.O6SX.TRA

* Sonderartikel
SCHLITZSCHIENEN

25 mm  Maximale
L Paneeldicke
empfohlen fir die
Anwendung aller
Zubehorteile

Einhéangtiefe

||:6mm

Befestigungslangloch
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Lange in mm

SILVER
SATINIERT

SCHWARZ
BRILLANT

INOX

VERGOLDET
SATINEERT

VERGOLDET
GLANZEND

GLANZEND



PK Serie

MERKBALTT FUR DIE MONTAGE

Die Dubel PKA.FPK1.TRA

__. konnen  geschnitten  und
einzeln verwendet werden.

2) Kurzzeitig das
Paneel an das Z
schon an der  F
Wand befestigte

1) Wandbefestigung
des ersten Profils:

« Uberpriifen sie ob die

Wand senkrech ist Profil anbringen {
» Kontrollieren sie ob und als Schablone |
die Profile aufgleicher 4 fur die Messung 4
Ebene liegen | des Profilabstands
verwenden.

« Stellen sie sicher,
dass die Lobcher
der Schlitzschiene p
auf gleicher Ebene |
liegen. J

—

. Auf der Rlckseite des m | l

: Paneels: schrauben sie die Dibel
| PKA.FPK1.TRA mit Hilfe der
6 Schablone PKA.DIMA.NAT an

(Dubel je ca. 700 mm).
Zum VERGLEICHEN | I

'6 Std.

Ohne
Dekoration

N

2 Personen

— PKA.FPK1.TRA ‘
= mit andere Losung

“ S. 1

24 SCHLITZSCHIENEN




