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Valutazione del carico per singolo elemento, su struttura a 4 punti d’appoggio.
Loading capacity evaluation for single element, on 4-points structure.

codice code x Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
112 XXX XXXX. XXX Asterisk = finishing not always ready in stock.
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GNC.D302

su cremagliera NB1

GNC.D302

on NBI slotted profile
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TAC.T700
su cremagliera M7L

TAC.T700
on M7L slotted profile
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TAC.L700
su cremagliera M7L

TAC.L700
on M7L slotted profile

Finiture
Finishings
Argento satinato
Satinized Silver

Brillante
Brilliant

Nero

Black

Dorato satinato
Satinized gold

Alluminio
Aluminium
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TAC.RD12
su cremagliera RP1

TAC.RD12
on RP1 slotted profile

Mini-supporti TAC:

indicati per le applicazioni
con cremagliere ad incasso.
TAC mini-supports are
indicated to be used with
embedded slotted profiles.
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Cromato lucido

NAT Polished chrome CHL
* Nickel argento satinato
LUX Satinized silver-nickel NKS

* Cromato antigraffio

ANE Chromium scratch-resistant SAM
* Zincato *
ORO Galvanized ZIN

I Quote espresse in millimetri. Accessori correlati

Dimensions are in millimeters. Related accessories





