Sistema NB

NB System

TL5 Codici
. Codes
Telaio
TL5.3012.
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Finishings Aluminium
Argento satinato
Satinized Silver NAT
Brillante
Brilliant LUX
Superficie simil-acciao inox
Stainless steel optical S§SO
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Black ANE
Dorato lucido *
Polished gold DOL
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PROFILO TL5 PER TELAI
Accoglie lastre da 3,4 o 5 mm di spessore

TL5 FRAME PROFILE
For 3,4 or 5 mm thick slabs
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Montaggio del telaio
Slabs frame assembly
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BACKLIGHTING

Shady areas reduced
to the minimum

X = Interasse cremagliere
Distance between profiles ‘ |

Y = Larghezza telaio Y ;
Frame width

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna. Finiture disponibili per profili H = 3012 mm
Asterisk = finishing not always ready in stock.

Finishing available for profiles H = 3012 mm

1. Forare e svasare (vite @ 4,5) in corrispondenza dei fori delle squadrette.
2. Eseguire il taglio a 45° sugli estremi del profilo.

3. Inserire la guarnizione in base allo spessore della lastra.

4. Assemblare il telaio sui 3 angoli serrando le viti delle squadrette interne.
5. Inserire la lastra nel telaio.

6. Serrare la squadretta del quarto angolo per terminare il montaggio.

1. Drill and countersink (for screw @ 4,5) matching with the bracket holes.
2. Cut the ends of the profile at 45 °.

3. Insert the gasket according to slab thickness.

4. Assemble the frame on 3 angles by tightening the screws of the internal
brackets.

5. Insert the slab into the frame.

6. Tighten the bracket of the fourth angle to finish the assembly.

Le lavorazioni indicate possono essere eseguite su richiesta
The above described toolings can be realized on request

Telaio retro-avvitato

Back screwed frame

Posizionare le viti autofilettanti - invito per foratura sul retro del profilo
TLS - con passo 222 mm, per il montaggio in battuta a filo, ad innesto e
scivolo su profili della serie NB.

Place self-threading screws - pilot hole on the back of the TLS5 profile -
with drilling pitch 222 mm. Fast sliding-anchorage assembly on NB series

profiles and fit flush

Accessori correlati

Quote espresse in millimetri.
Related accessories

Dimensions are in millimeters.

Cremagliere
Slotted profiles
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