Spezifische Trager flr Glasregale

HAKENARME MIT RST BEFESTIGUNGSELEMENT

Z Serie

fur Glasplatte von 5 bis 10 mm Stéarke
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Z14.100F.
Z14.200F.
Z14.300F.
Z14.400F.
Z14.500F.__

Z18.100F.
Z18.200F.__
Z18.300F.___
Z18.400F._
Z18.500F.__

Z23.100F.
Z23.200F._
Z23.300F.__
Z23.400F._
Z23.500F.__

ENTAHLT: RST + Konsole EDM
+ 2x CAV.APCN.TRA + 4x VEN.GLA5.TRA

Z14.100P.___
Z14.200P.___
Z14.300P.___
Z14.400P.____
Z14.500P.___

Z18.100P.____
Z18.200P.__
Z18.300P.____
Z18.400P.___
Z18.500P.___

Z23.100P.____
Z23.200P.__
Z23.300P.____
Z23.400P.____
Z23.500P._
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PRS.1000.ARG

'PRS.2000.CHL

PRS.4000.0TT

grau
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‘ verchromt

@ vergoldet

vermessingt g satiniert

Das Befestigungselement PRS soll je nach Art des Profils (fest "P" oder gebohrt "F")
gewdhlt werden. Siehe auch SPEZIFISCHES ZUBEHOR, S. 63.
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RST.1000._
RST2000.
RST.3000.
RST4000.
RST.5000._
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Einzelne Stiicke
Verfugbar auch
flr die Serie
EDM - CMO
CTA-L28-L38

MONTAGE DES RTS BEFESTIGUNGSELEMENTS

Saugnapf und Auflage
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Hakerteil der
Auflage in Richtung
Wand anbringen

Befestigungselement in
dem Langloch der RST
zusammenfugen und
an der Schlitzschiene
anbringen

Driucken sie
Befestigungs-
element RST bis
an den Anschlag
der Schlitzschiene

\

NEIN

Ziehen sie den vorderen
Teil der PRS, auf die
Glasplatte und schrauben
sie diesen fest

J

Zuletzt die obere
Schraube der PRS
anschrauben
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Spezifische Halterungen Artikel - Hohe  Tragfahigkeit Spezifische Halterungen Artikel  Lénge
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Bt  BELASTUNGSTABELLE

Spezifisches Zubehor Artikel Lange Hohe  Ladefahigkeit Ladefahigkeit

Nummer  [mm]  [mm]  Aluminium g Stahl METHODE DES TRAGFAHIGKEITSTESTS
Die angegebenen Tragfahigkeiten beziehen sich auf zwei Halterungen welche
T SKA.DX03 folgendem Tragfahigkeitstest unterzogen wurden:

Schuhtrager
m T @12) SKA.SX03 236 83 S5kg
S. 56 — : . .
PRGNS * Montage von zwei einzelnen, parallelen Schlitzschienen mit einem Abstand
von 60 cm zueinander und Dubel befestigt nach Bedienungsanleitung;

« Befestigung von zwei Fit Art Halterungen auf gleicher Ebene an der
PAK.DX passenden Schlitzschiene;

S.58 B{ g 10/50 55 100 kg

/4 )) « Montage von 4 mini Auflagen zentral montiert. Zwei pro Halterung;
UbersteIQ' + Positionierung eines 70 cm langen Regales auf Tragern ausgestattet mit
%gg;tmseﬂ Auflagen mit 5 cm Uberhang auf jeder Seite (fir Auflagen siehe S. 35);
+. 4glanigr . :
S. 58 @ DEE PAT.DX B « Positionierung des Gewichts zentral auf dem Regal (das Gewicht ist
: @g PAT.SX 10/50 55 100 kg gleichmaBig verteilt um reale Belastung zu simulieren).
5>
A
S. 59 | MFX.DX96 N
" 140 100 kg | Ubgrsteigt
MFX.SX96 %Ugelasseﬂ
\raqt?llg <
! 9 GNC.D302 4 56 10 20 R
3 TAC.L700 20 37 10 20
S. 63 @ < gpS't‘:]ck
Fir die Montage aller anderen Halterungen ohne Auflagen, lesen sie bitte das
| Merkblatt.
TAC.T700 24 15 10 kg e

Alle in der Tabelle angezeigten Werte, entsprechen der Halfte der maximalen

Tragfahigkeitstest pro Element an Strukturen mit 4 Befestigungspunkten. EAlRsbarsit

FUr die Halterungen, die die Grenze des Tragfahigkeitstest von
200 kg uberschreiten, ist 100 kg als Belastungswert angezeigt.

Die Belastungswerte aller Fit Art Produkte sind das Ergebnis der Herstellung
und der Gestaltung unserer Produkte. Die Imitationen unserer Produkte werden
mit anderen Methoden hergestellt und deswegen entsprechen sie nicht unser
hohen Belastbarkeit.

SPEZIFISCHES ZUBEHOR 69



