BRILLENHALTER

BEFESTIGUNGSELEMENT

frei mit Blockierungselement PRS

% PRS.1000.ARG

POC.2000.TRA - mit verchromtem PRS

'PRS.2000.CHL | * ¥
POC POC PRS |
Befestigungselement
%) POC.00NPARG %) POC.1000.ARG - grau 'PRS.3000.0RO vergoldet
POC.00NP.TRA POC.1000.TRA - grau
POC.2000.TRA - verchromt |PRS 4000.0TT essingt
POC.3000.TRA - vergoldet
POC.4000.TRA - vermessingt
-POC.5000.TRA - satiniert | PRS.5000.NKS | sattmert Optional an: WMP Serie - APA Serie
POC.1000.ARG - mit grauem PRS ABL.0315 - DJA
MINI HAKENTEILE
/f \..\\
GNC EDM Serie TAC Serie  Die mini Hakenteile der TAC
Serie sind fur die Anwendung an
Hakenschlitzschiene geeignet.
~ Siehe HANGEELEMENT, S. 28
9 N ,/
v N 'EDM.080P.
56 j m
L @ 30
EDM.080F.
‘h Werkstoffe I10 3
und Farben
5.33 Sperrpunkt >/15:
\% \%
& GNC.D302.NAT & TAC.L700.NAT & TAC.L700.ZIN &) TAC.T700.NAT
GNC.D302.0RO TAC.L700.LUX* o TAC.T700.LUX*
TAC.L700.0RO TAC.T700.0RO
GNC.D302.ZIN o TAC.T700.ANE
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Trager mit Auflagen fur Glas- und Holzregale

EDM Serie - von 80 bis 380 mm CTA Serie - von 150 bis 400 mm

b EDM.08OP.__ Q |EDM.080F.__ lCTA.0150.__
Nur flr min. 3 Kernpunk;e, nchht ausgerichtet

% (EDM.140P.__ % (EDM.140F._ [S1A.0200,——

k EDM.180P._ % |EDM.180F. |CTA.0250.

§ 'EDM.230P.__ \ | EDM.230F._ | CTA.0300.

U

varad

'EDM.280P._

| EDM.280F._ \CTAOSSQ
EDM.330F._
CTA.0400.
| EDM.380F._

WMP Serie - 380 mm

EDM.330P.____

Jr

'EDM.380P._

380

EDM.B30P.____ EDM.B30F.____ WMP.B300._

(30x15) (30x15)

0 (30x15)

'EDM.B36P.___ EDM.B36F.__ | WMP.B360._

4

'EDM.I36P.____  EDM.IS6F.__ | WMP.1360.

(36x18) (36x18)

(36x18)

Auflagen - Gebrauchsanweisung S. 35

CMO Serie - von 170 bis 550 mm
'CMO.0170.

'CMO.0220._

' CMO.0270.

\Cmomzo.
\Qosm.

CMO0.0420._

420
' CMO.B300..

(30x15)

'CMO.B360.

(36x18)

'CMO.1360.

(36x18)

' CMO.0550.
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Fixe und schrage Halterungen mit Seitenfligeln

FIX SCHRAG
DMN - 290 mm RCL
Al = o5 ~
190
* . . 290
M i\ b ;
NKS 52 28
« OTT 'DMN.SX29.. 'DMN.CS29. 'DMN.CD29.. _DMN.DX29..
33
'RCL.SX35.___ RCL.DX35.
; , 330 1
SCHRAG EINSTELLBAR ' g
o 90 )
Winkel einstelloar : -
18 verschiedenen i
Stellungen Py %
i e : 100
'DJACD27. L .3
270 :
PFM PFT - Einsatzelemente fiir OSA und OSW profile, S. 56
N .
& % & "
' PFM.CN55.ZIN ' PFM.DX55.ZIN | PFM.SX55.ZIN  PFT.CN55.ZIN PFT.DX55.ZIN PFT.SX55.ZIN
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Trager mit Auflagen fur Regale und Garderobenstange

OVALE STANGE TO3 - TO2 Serie - 280 /380 mm, Querschnitt 30 x 15 mm Konsole OVALE STANGE SO3 Serie - 380 mm, Querschnitt 30 x 15

i TO2.028P TO2.028F. NS
= e e
* OTM * OTM 1 S03.038P.__
TOA.CAV2.
TO2.038P.____ Einsatzteile fur die
e OVALE STANGEN Serie
" TO3 - TO2 - SO3 - TOH. 3 ‘ SO3.A38P.____
(30x15)
TOS3.038P.____
(36x18) | S03.038B._____
DOPPELTE NUTZUNG: frontal | .
Regal mit Gardarobestange
Garderobenstange
zusammen oder getrennt,
TO3.A38P.____ |T03.A38F.__ frontal oder seitlich

' SO3.A38B.

(30x15)
(30x15)

<

TO3.A38S._

1 TO2.320T.

' SO3.A38S.

(30x15)

1y

(30x15)

S

TO3.038B.___

L sav

(36x18)
frontal
Gardarobestange

S03.640T.__

| TO3.640T.

TO3.A38B.___

(30x15)
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Mehrzweck Garderobenstangen frontal

OVALE STANGE TO3 - TO2 Serie - 280/ 380 mm,

Querschnitt 30 x 15 mm

OVALE STANGE SO3 Serie - 380 mm,
Querschnitt 30 x 15 mm

NKS NKS F
SAM T02.028S. Te) 1S03.038S.
T02.038S._
| S03.038B.

1 TO3.038S._

'TO3.038B.

Regal und
Garderobenstange frontal:

SO3.038B._

G T03.038B oder SO3.038B
(OVAL STANGE Serie)
OVALE STANGE TOA.CAV2. mit Auflage TOA.CAV2
B36 — - -
36 x 18 mit S36 series

OVALE STANGE SO2 - Frontabhangung fiir Kleidung

o Querschnitt 30 x 15 mm

d

NKS

| SO2.INO7._
SAM

(7 Stifte)

Y\sso N

220
310
“~

IND Serie - Frontabhangung schrag

L CH. |

(IND.2009.
NKS - : o
(9 Stifte)
- ON \ .
* ZN =5 g
120
\
IND.4011.___
(11 Stifte)

\ 40

260
285
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Abhangearme

S36 Serie - Einsteckhalterungen an Stahlstange B36 (Oval, 36 x 18 mm)

' S36.PB15.___ | S36.AN15.___
(Doppelhaken
Léange: 140 mm)
O 150 mm
1 S36.PB20. | S36.BIND.___
(Doppelhaken (11 Stifte)
Lange: 200 mm)

36

\

S36.PB30._
(Doppelhaken
Léange: 280 mm) o
325
=28
o .
NICHT firr diese Anwendung
B36.3000.____
OVALE STANGE
Aluminium Frontabhiangung
(36 x 18)
APA oder ABL Serie
mit der S36 Serie

und Stahlstange B36
(Oval, 36 x 18 mm)

B36.2000.__

1.5 OVALE STANGE
: Stahl
(36 x 18)
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S36.AR20.____
(Stange 200 mm)

@25

S36.AR30.__
(Stange 300 mm)

S36.AR40.
(Stange 400 mm)

S$36.TP20.—
(Stange 180 mm)

S36.TP30.
(Stange 280 mm)

S36.TP40.____
(Stange 380 mm)

APA Serie - passen fiir Stange B36

APA.0330._
(330 mm - Stangenachse 300 mm)

"APA.0110.___
(110 mm - Stangenachse 82 mm)

'APA.0068.____
(68 mm - Stangenachse 39 mm)

IR APA.0175.___
@ (175 mm - Stangenachse 150 mm)

APA.SX65._

\

4

4



Abhangearme

NB7 DX
: !
ABL Serie - B36 Stange statisch !
Nach Bedarf: mogliche ;
P Rt Variante Rechts und Links fir > :
(315 mm - Stangenachse 295 mm) biindige Senkkopfschrauben A
NB2 3
ABL.D315. @ \ ‘
i !
ABL.S315. ? ' |
| ! !
;,‘_. ABL.DX76. j: ;
* ZIN ABL.0076.__ R | >
(76 mm - Stangenachse 55 mm) g 4 ;
NB1 =\
> Ry AN
Abschlussscheibe P < ; . ; fl
| ABL.DISC.___ 4 | 1
] ,_ z
0 3 !
NB7 SX I e 1 z
o :f . ¥ ;
i ‘\‘ N
Verdeckt y I . B z
Schraubenmutter i : 3] \
Ja 1 ABLINCAZIN ! P’ |
at/ h 1 {;
L j _‘:\{\; \: z —\\\IT \,\
i | :.""‘)fl__\\\:\\:\\
Seraube fur | 1 N 'ABL.INCA.ZIN
seitliche Elemente g ; MZF.5X50.ZIN ! |
® Aol viTe } ; | 'ABL.VITS.ZIN
\H\D\ ' 5l ! j eewinCestangs Senkkopfschrauben
b4 (Rundkopfschrauben) ! ;
! ¥
] ¥
_ ! ABL.DISC. . 3
ol S ABL.VITS.ZIN o / j /Slehe auch ovale\
2 - o ; Stange B36 Montage,
, (Senkkopfschrauben) R i ! 'ABL.INCA.ZIN unter ;Jggggg UND
% ] S. 87
: ] ; \ o
Gewindestange fur | ABLINCAZIN
zentrale Elemente | ; | ABL.INCA.ZIN

MZF.5X50.ZIN
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Spezifische Trager flr Glasregale

HAKENARME MIT RST BEFESTIGUNGSELEMENT

Z Serie

fur Glasplatte von 5 bis 10 mm Stéarke

1] N——
AT
*

d

g B

=30
NKS / ":‘\,‘ b
SAM e
* ﬂ

/N

Uberhange
Montage =30
mindestens /
30 mm -

250 - 500

‘ 32
e rs
150-

Z14.100F.
Z14.200F.
Z14.300F.
Z14.400F.
Z14.500F.__

Z18.100F.
Z18.200F.__
Z18.300F.___
Z18.400F._
Z18.500F.__

Z23.100F.
Z23.200F._
Z23.300F.__
Z23.400F._
Z23.500F.__

ENTAHLT: RST + Konsole EDM
+ 2x CAV.APCN.TRA + 4x VEN.GLA5.TRA

Z14.100P.___
Z14.200P.___
Z14.300P.___
Z14.400P.____
Z14.500P.___

Z18.100P.____
Z18.200P.__
Z18.300P.____
Z18.400P.___
Z18.500P.___

Z23.100P.____
Z23.200P.__
Z23.300P.____
Z23.400P.____
Z23.500P._

3

PRS.1000.ARG

'PRS.2000.CHL

PRS.4000.0TT

grau

L

‘ verchromt

@ vergoldet

vermessingt g satiniert

Das Befestigungselement PRS soll je nach Art des Profils (fest "P" oder gebohrt "F")
gewdhlt werden. Siehe auch SPEZIFISCHES ZUBEHOR, S. 63.

PRS.3000.0RO PRS.5000.NKS

T~

B

RST

RST.1000._
RST2000.
RST.3000.
RST4000.
RST.5000._

b

A

Einzelne Stiicke
Verfugbar auch
flr die Serie
EDM - CMO
CTA-L28-L38

MONTAGE DES RTS BEFESTIGUNGSELEMENTS

Saugnapf und Auflage
positionieren 0

VEN.GLAS.TRA @

Py
N
[
I ’.:

CAV.APCN.TRA .

€

2

~

3 “<—e

Hakerteil der
Auflage in Richtung
Wand anbringen

Befestigungselement in
dem Langloch der RST
zusammenfugen und
an der Schlitzschiene
anbringen

Driucken sie
Befestigungs-
element RST bis
an den Anschlag
der Schlitzschiene

\

NEIN

Ziehen sie den vorderen
Teil der PRS, auf die
Glasplatte und schrauben
sie diesen fest

J

Zuletzt die obere
Schraube der PRS
anschrauben
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